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Programul utilitar Computer Setup 

(Setare computer) (F10) 



Programele utilitare Computer Setup 
(Setare computer) (F10) 

Utilizati programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 
pentru urmatoarele scopuri: 

■ Modificarea setarilor prestabilite din fabrica. 

■ Setarea datei si orei sistemului. 

■ Setarea, vizualizarea, modificarea sau verificarea configuratiei 
sistemului, inclusiv a setarilor pentru procesor, grafica, memorie, 
audio, stocare, comunicatii si dispozitive de intrare. 

■ Modificarea ordinii de incarcare a dispozitivelor incarcabile 
precum unitati de disc, unitati de discheta, unitati optice sau 
unitati LS-120. 

■ Activarea Quick Boot (Incarcare rapida), care este mai rapida 
decat Full Boot (Incarcare completa), dar care nu executa toate 
testele de diagnosticare care se executa in timpul incarcarii 
complete. Sistemul poate fi setat pentru: 

□ Quick Boot (Incarcare rapida) intotdeauna (prestabilit); 

□ Full Boot (Incarcare completa) periodica 
(de la 1 la 30 de zile); 

□ Full Boot (incarcare completa) intotdeauna. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



■ Selectarea Enabled (Activat) sau Disabled (Dezactivat) pentru Post 
Messages (Mesaje de testare automata la pornire) pentru a modifica 
starea afisarii mesajelor de testare automata la pornire (POST - 
Power-On Self-Test). Post Messages Disabled elimina majoritatea 
mesajelor POST, precum contorul de memorie, numele produsului 
sau alte mesaje text care nu semnaleaza erori. Daca survine 

o eroare POST, eroarea se va afisa indiferent de modul selectat. 
Pentru a comuta manual pe Post Messages Enabled in timpul 
POST, apasati orice tasta (cu exceptia celor de la Fl la F12). 

■ Stabilirea unei Ownership Tag (Eticheta a proprietarului), text care 
se afiseaza de fiecare data cand sistemul este pornit sau repornit. 

■ Introducerea Asset Tag (Eticheta de patrimoniu) sau a unui numar 
de inventar atribuit de firma acestui computer. 

■ Activarea solicitarii unei parole la repornirea sistemului 
(pornire la cald) sau la pornire. 

■ Stabilirea unei parole de configurare care controleaza accesul 

la programul utilitar Computer Setup (F10) si la setarile descrise 
in aceasta sectiune. 

■ Securizarea functionalitatii integrate de I/O (intrari/iesiri), 
inclusiv a port-urilor serial, USB sau paralel, a placii audio sau 
a NIC-ului incorporat, astfel incat acestea sa nu poata fi utilizate 
pana cand nu sunt desecurizate. 

■ Activarea sau dezactivarea Master Boot Record (MBR) Security 
(Securitatea inregistrarii principale de incarcat). 

■ Activarea sau dezactivarea capacitatii de incarcare de pe suporturi 
suporturi de stocare detasabile. 

■ Activarea sau dezactivarea capacitatii de scriere pe discheta de 
firma (cand este acceptata de hardware). 

■ Rezolvarea erorilor de configurare a sistemului detectate, dar care 
nu au fost remediate automat in timpul testarii automate la 
pornire (Power-On Self-Test - POST). 

■ Replicarea configuratiei sistemului prin salvarea configuratiei 
sistemului pe o discheta si restaurarea acesteia pe unul sau mai 
multe computere. 

■ Executarea de testari automate pe o unitate de disc ATA 
(cand se accepta de catre unitate). 

■ Activarea sau dezactivarea securitatii DriveLock (Blocare 
unitate), cand este acceptata de catre unitatea MultiBay. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Utilizarea programelor utilitare Computer Setup 
(Setare computer) (F10) 

Programul Computer Setup poate fi accesat numai la pornirea 
computerului sau la repornirea sistemului. Pentru a accesa meniul 
programului utilitar Computer Setup, urmati toti pasii urmatori: 

1. Porniti sau reporniti computerul. Daca sunteti in Microsoft 
Windows, faceti clic pe Start > Shut Down > Restart. 

2. Imediat dupa ce computerul este pornit, tineti apasata tasta 
F10 pana cand intrati in programul Computer Setup. Daca este 
necesar, apasati pe Enter pentru a trece de ecranul de titlu. 



Daca nu apasati tasta F10 la momentul potrivit, trebuie sa 
reporniti computerul si sa tineti din nou apasata tasta F10 pentru 
a accesa utilitarul. 

Daca utilizati o tastatura PS/2, este posibil sa apara un mesaj 
Keyboard Error (eroare tastatura); ignorati-1. 



3. Selectati o limba din lista si apasati Enter. 

4. In meniul programului utilitar Computer Setup apar patru titluri 
de selectat: File (Fisier), Storage (Stocare), Security (Securitate) 
si Advanced (Avansat). 

5. Pentru a selecta un titlu, utilizati tastele sageti (stanga si dreapta). 
Pentru a selecta optiunea dorita, utilizati tastele sageti (sus si jos), 
apoi apasati Enter. Pentru a reveni la meniul programului utilitar 
Computer Setup, apasati tasta Esc. 

6. Pentru a aplica si a salva modificarile, selectati File > Save 
Changes (Salvare Modificari) si Exit (Iesire). 

□ Daca ati facut modificari care nu doriti sa se aplice, selectati 
Ignore Changes (Ignorare modificari) si Exit (Iesire). 

□ Pentru a reseta computerul la setarile din fabrica, selectati Set 
Defaults (Setare la valorile prestabilite) si Exit (Iesire). 
Aceasta optiune va restaura valorile originale, prestabilite din 
fabrica, pentru sistem. 
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AATENTIE: NU opriti computerul Tn timp ce memoria ROM salveaza modificarile 
din Computer Setup F10, deoarece CMOS poate deveni corupt. Computerul 
poate fi opritm siguranta numai dupa iesirea din ecranul F10 Setup. 



Computer Setup (Setare computer) 

Titlu Optiune 

File (Fisier) System Information 

(Informatii despre sistem) 



About (Despre) 



Descriere 

Listeaza: 

• Numele produsului 

• Tipul/viteza/pasul procesorului 

• Dimensiunea memoriei cache (L1/L2) 

• Dimensiunea/viteza memoriei instalate, 
numarul de canale (unul sau doua) 
(daca este cazul) 

• Adresa MAC integrate pentru NIC-ul 
Tncorporat si activat (daca este cazul) 

• Memoria ROM a sistemului (include numele 
de familie si versiunea) 

• Numarul de serie al sasiului 

• Numarul de inventor 

Afiseaza notificarea despre dreptul de autor. 



Set Time and Date Permite setarea orei si a datei sistemului. 

(Setare ora si data) 

Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 



4 



www.hp.com 



Chidul utilitarului Computer Setup (F 7 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



File (Fisier) 
(continuare) 



Replicated Setup 
(Setare replicata) 



Default Setup 
(Setari prestabilite) 



Save to Removable Media 
(Salvare pe suport detasabil) 

Salveaza configuratia sistemului, inclusiv 
CMOS, pe o discheta obisnuita de 1 ,44 MO, 
pe un dispozitiv USB flash media sau pe alt 
dispozitiv asemanator cu o discheta 
(un dispozitiv de stocare setat sa emuleze 
o unitate de discheta). 

Restore from Removable Media 
(Restaurare de pe suport detasabil) 

Restaureaza configuratia sistemului de pe 
o discheta, un dispozitiv USB flash media sau 
de pe alt dispozitiv asemanator cu o discheta. 

Save Current Settings as Default 
(Salvarea setarilor curente 
ca prestabilite) 

Salveaza setarile configuratiei curente 
a sistemului ca prestabilite. 

Restore Factory Settings as Default 
(Restaurare setari prestabilite 
din fabrica) 

Salveaza setarile prestabilite din fabrica pentru 
configuratia sistemului. 



Apply Defaults and Exit 
(Aplicare valori 
prestabilite si iesire) 

Ignore Changes and Exit 
(Ignorare modificari 
si iesire) 



Aplica setarile prestabilite curente selectate 
si sterge toate parolele stabilite. 

lese din programul Computer Setup 
(Setare computer) fara a aplica sau salva 
modificarile. 



Save Changes and Exit 
(Ignorare modificari 
si iesire) 



Salveaza modificarile configuratiei sistemului 
sau setarile prestabilite si iese din Computer 
Setup (Setare computer). 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
^ de configuratia hardware. ' 
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Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Storage (Stocare) Device Configuration 

(Configuratie dispozitiv) 



Listeaza toate dispozitivele de stocare controlate 
de BIOS instalate. 

Cand se selecteaza un dispozitiv, se afiseaza 
informatii detaliate si optiuni. Pot sa apara 
urmatoarele optiuni. 

Diskette Type (Tip discheta) 

Identified tipul de suport de cea mai mare 
capacitate acceptata pentru unitatea de discheta. 

Unitati de discheta de firma. 

Optiunile sunt 3,5" 1 ,44 MO si 5,25" 1 ,2 MO. 

Drive Emulation (Emulare unitate) 

Permite selectarea unui tip de emulare de 
unitate pentru un anumit dispozitiv de stocare. 
(De exemplu, o unitate Zip poate deveni 
Tncarcabila selectand emularea tip discheta.) 



Tip unitate 

Unitate ATAPI Zip 



Unitate de disc IDE 



Legacy Diskette 
(Discheta de fabrica) 

IDE CD-ROM 



Optiuni emulare 

None (Fara, tratat ca 
si Other (Altele)). 

Diskette (Discheta, tratat 
ca unitate de discheta). 

None (Fara, tratat ca 
si Other (Altele)). 

Disk (Disc, tratat ca 
unitate de disc) 

Nu sunt disponibile 
optiuni de emulare. 

Nu sunt disponibile 
optiuni de emulare. 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Storage (Stocare) Device Configuration 
(continuare) (Configuratie dispozitiv) 

(continuare) 



Tip unitate 

(continuare) 

ATAPI LS-120 



Optiuni emulare 

(continuare) 

None (Fara, tratat ca 
si Other (Altele)). 

Diskette (Discheta, tratat 
ca unitate de discheta). 

Valori prestabilite IDE/SATA 

Multisector Transfers 

(Transferuri multi-sector) (numai discuri ATA) 

Specificati cate sectoare se transfera per 
operatie PIO multi-sector. Optiunile (in functie 
de capacitatile dispozitivului) sunt Disabled 
(Dezactivat), 8 si 16. 

Transfer Mode (Mod transfer) 
(numai dispozitive ATA) 

Specified modul activ de transfer al datelor. 
Optiunile (in functie de capacitatile 
dispozitivului) sunt PIO 0, Max PIO, 
Enhanced DMA, Ultra DMA 0 si Max UDMA. 



(|^ Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Storage (Stocare) Device Configuration 
(continuare) (Configuratie dispozitiv) 

(continuare) 



Storage Options 
(Optiuni de stocare) 



Translation Mode (Mod traducere) 
(numai discuri ATA) 

Permite selectarea modului de traducere utilizat 
pentru dispozitiv. Acesta permite accesul BIOS 
la discuri partitionate si formatate pe alte 
sisteme si poate fi necesar pentru utilizatorii de 
versiuni mai vechi de UNIX (de ex. SCO UNIX 
versiunea 3.2). Optiunile sunt Bit-Shift, 
LBA Assisted (Asistat), User (Utilizator) 
si None (Fara). 

/\ ATENTIE: In mod obisnuit, modul de traducere 
^ — ^ selectat automat de BIOS nu trebuie modificat. 
Daca modul de traducere selectat nu este 
compatibil cu modul de traducere care era activ 
atunci cand discul a fost partitionat si formatat, 
datele de pe disc nu vor fi accesibile. 

Translation Parameters 

(Parametri traducere) (numai discuri ATA) 

Aceasta caracteristica apare numai cand 
este selectat User translation mode 
(Mod de traducere - utilizator). 

Permite specificarea parametrilor (cilindri logici, 
capete si sectoare per pista) utilizati de BIOS 
pentru a traduce solicitarile de intrare/iesire de 
pe disc (de la sistemul de operare sau de la 

0 aplicatie) Tn termeni care pot fi acceptati de 
unitatea de disc. Cilindrii logici nu pot depasi 

1 024. Numarul de capete nu poate depasi 256. 
Numarul de sectoare per pista nu poate 
depasi 63. Aceste campuri sunt vizibile si pot fi 
modificate numai cand modul de traducere 
pentru unitate este setat pe User (utilizator). 



Removable Media Boot 
(Incarcare de suporturi detasabile) 

Activeaza/dezactiveaza capacitatea de 

a Tncarca sistemul de pe suporturi detasabile. 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Storage (Stocare) 
(continuare) 



Storage Options 
(Optiuni stocare) 
(continuare) 



Legacy Diskette Write 
(Scriere pe discheta de fabrica) 

Activeaza/dezactiveaza capacitatea de a scrie 
date pe dischete de fabrica. 

Dupa salvarea modificarilor optiunii 
Removable Media Write, computerul va 
porni din nou. Opriti manual computerul 
si porniti-l din nou. 

BIOS DMA Data Transfers 
(Transferuri de date DMA BIOS) 

Permite controlul modului in care sunt tratate 
de catre BIOS solicitarile de intrare/iesire de 
pe disc. Cand se selecteaza „Enable" (Activat), 
BIOS va trata solicitarile de citire si de scriere 
pe discuri ATA prin transferuri de date DMA. 
Cand se selecteaza „Disable" (Dezactivat), 
BIOS va trata solicitarile de citire si de scriere 
pe discuri ATA prin transferuri de date PIO. 

Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 
Titlu Optiune Descriere 

Storage (Stocare) Storage Options SATA Emulation (Emulare SATA) 

(continuare) (Optiuni de stocare) Permite selectarea modului m care sunt accesate 

(continuare) ^ e ca t re sistemul de operare controlerul 

si dispozitivele SATA. 
.. Separate IDE Controller " (Controler IDE 
separat) este optiunea prestabilita. In acest mod 
pot fi accesate pana la 4 dispozitive SATA 
si 2 dispozitive PATA. Controlerele SATA 
si PATA apar ca doua controlere IDE separate. 
Utilizati aceasta optiune in 
Microsoft Windows 2000 si Windows XP. 

• SATA 0 este vazut ca dispozitiv 
primar SATA 0 

• SATA 1 (daca este prezent) este vazut 
ca dispozitiv secundar SATA 0 

„ Combined IDE Controller " (Controler IDE 
combinat) este cealalta optiune. In acest mod pot 
fi accesate pana la 2 dispozitive PATA 
si 2 dispozitive SATA. Controlerele SATA si PATA 
aparca un singur controler IDE combinat. Utilizati 
aceasta optiune in Microsoft Windows 98 
si in sistemele de operare mai vechi. 

• Dispozitivul primar PATA 0 Tnlocuieste SATA 1 

• Dispozitivul primar PATA 1 Tnlocuieste SATA 3 
IDE Controller (Controler IDE) 

Permite activarea sau dezactivarea controlerului 
primar IDE. Aceasta caracteristica este 
acceptata numai la anumite modele. 

Primary SATA Controller 
(Controler primar SATA) 

Permite activarea sau dezactivarea controlerului 
primar SATA. 

<£^ Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Storage (Stocare) 
(continuare) 



Storage Options 
(Optiuni de stocare) 
(continuare) 



Secondary SATA Controller 
(Controler secundar SATA) 

Permite activarea sau dezactivarea controlerului 
secundar SATA. Aceasta caracteristica este 
acceptata numai la anumite modele. 



DPS Self-Test 

(Testa re automata DPS) 



Permite executia testelor automate pe unitatile de 
disc ATA capabile sa efectueze testele automate 
ale sistemului de protectie a unitatii 
(DPS ■ Drive Protection System). 

(j?*^ Aceasta optiune va aparea numai atunci cand 
la sistem se ataseaza eel putin o unitate 
capabila sa efectueze testele automate DPS. 

Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Storage (Stocare) Boot Order 
(continuare) (Ordine Tncarcare) 



Permite: 

• Specificarea ordinii Tn care dispozitivele 
atasate (precum un dispozitiv USB flash 
media, unitate de discheta, unitate de disc, 
unitate optica sau placa de interfata cu 
reteaua) sunt verificate Tn cautarea unei 
imagini Tncarcabile de sistem de operare. 
Fiecare dispozitiv din lista poate fi inclus/ 
exclus individual Tn/din cele luate Tn 
considerare ca surse de Tncarcare 

a sistemului de operare. 

• Specificarea ordinii unitatilor de disc 
atasate. Prima unitate de disc din aceasta 
ordine va avea prioritate Tn secventa de 
Tncarcare si va fi recunoscuta ca unitatea C 
(daca sunt atasate dispozitive). 

<£^ Asocierile de litere MS-DOS la unitati potsa 
nu fie valabile daca se porneste un sistem 
de operare care nu este compatibil cu 
MS-DOS. 

Shortcut to Temporarily Override 
Boot Order (Comanda rapida de ignorare 
temporara a ordinii de Tncarcare) 

Pentru a Tncarca sistemul o singura data de 

pe un alt dispozitiv decat eel prestabilit specificat 
la Boot Order (Ordine de Tncarcare), porniti din 
nou computerul si apasati F9 atunci cand 
indicatorul luminos al monitorului se aprinde 
verde. Dupa finalizarea testelor automate POST, 
se afiseaza o lista a dispozitivelor de pe care 
este posibila Tncarcarea sistemului. Utilizati tastele 
sageti pentru a selecta dispozitivul preferat pentru 
Tncarcare si apasati Enter. Computerul va 
Tncarca sistemul, numai de aceasta data, de pe 
dispozitivul selectat, altul decat eel prestabilit. 

Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Security 
(Securitate) 



Setup Password 
(Parola setare) 



Permite stabilirea si activarea unei parole de 
setare (de administrator). 

(^5^ Daca se stabileste o parola de setare, este 
necesar sa modificati optiunile programului 
Computer Setup, sa curatati memoria ROM 
si sa modificati anumite setari „plug and 
play" (conectare si redare) din Windows. 

Pentru mai multe informatii, consultati Ghid de 
depanare de pe CD-ul Documentation 
(Documentatie). 



Power- On Password 
(Parola de pornire) 



Password Options 
(Optiuni parola) 

(Aceasta optiune va 
aparea numai daca s-a 
stabilit o parola 
de pornire.) 

Pre-Boot Authorization 
(Autorizare Tnaintea 
Tncarcarii sistemului) 



Permite stabilirea si activarea unei parole de 
pornire. 

Pentru mai multe informatii, consultati Ghid de 
depanare de pe CD-ul Documentation 
(Documentatie). 

Va permite sa specificati daca este necesara 
o parola pentru Tncarcarea la cald 
(CTRL+ALT+DEL). 

Pentru mai multe informatii, consultati Ghid de 
gestionare a computerului de pe CD-ul 
Documentation (Documentatie). 

Permite activarea/dezactivarea utilizarii 
Smart Card (Card inteligent) in locul parolei 
de pornire. 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Security 

(Securitate) 

(continuare) 



Smart Cover 
(Capac inteligent) 



Permite: 

• Blocarea/deblocarea dispozitivului Cover 
Lock (Tncuietoarea capacului). 

• Pentru Cover Removal Sensor (Senzor 

de scoatere a capacului) stabiliti Disable/ 
Notify User/Setup Password (Dezactivare/ 
Notificare utilizator/Parola de setare). 

Notify User (Notificare utilizator) informeaza 
utilizatorul atunci cand senzorul a detectat ca 
a fost scos capacul. Setup Password (Parola de 
setare) solicita introducerea parolei de setare 
pentru a Tncarca sistemul Tn computer, daca 
senzorul detecteaza ca a fost scos capacul. 

Aceasta caracteristica este acceptata numai 
la anumite modele. Pentru mai multe informatii, 
consultati Ghid de gestionare a computerului 
de pe CD-ul Documentation (Documentatie). 



Embedded Security 
(Securitate Tncorporata) 



Device Security 
(Securitate dispozitive) 



Permite: 

• Activarea/dezactivarea dispozitivului de 
securitate Tncorporat. 

• Restabilirea dispozitivului la setarile din 
fabrica. 

Aceasta caracteristica este acceptata numai 
la anumite modele. Pentru mai multe informatii, 
consultati Ghid de gestionare a computerului 
de pe CD-ul Documentation (Documentatie). 

Activeaza/dezactiveaza port-urile seriale, port-ul 
paralel, port-urile USB frontale, sunetul sistemului, 
controlerele de retea (la anumite modele), 
dispozitivele MultiBay (la anumite modele) 
si controlerele SCSI (la anumite modele). 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Ghidul utilitarului Computer Setup (F 7 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu Optiune Descriere 



Security Network Service Boot Activeaza/dezactiveaza capacitatea 

(Securitate) (Incarcarea sistemului prin computerului de a se Tncarca cu un sistem de 

(continuare) servicii de retea) operare instalat pe un server de retea. 



(Caracteristica disponibila numai la modelele 
dotate cu NIC; controlerul de retea trebuie sa fie 
rezident pe magistrala PCI sau sa fie Tncorporat 
pe placa de sistem.) 



System IDs (ID-uri sistem) Va permit sa stabiliti: 

• Numarul de inventor (identificator pe 
1 8 octeti) si eticheta proprietarului 
(identificator pe 80 de octeti, afisat in 
timpul testa rii POST). 

Pentru mai multe informatii, consultati Ghid 
de gestionare a computerului de pe CD-ul 
Documentation. 

• Numarul de serie al sasiului sau numarul 
unic de identificare universal (UUID - 
Universal Unique Identifier). UUID poate fi 
actualizat numai daca numarul de serie al 
sasiului nu este valid. (Aceste numere ID sunt 
stabilite, in mod normal, din fabrica si sunt 
utilizate pentru a identifica unic sistemul.) 

• Setarea locala pentru tastatura (de exemplu, 
Romana sau Germana) pentru introducerea 
ID-ului de sistem. 

Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Security 

(Securitate) 

(continuare) 



DriveLock 
(Blocare unitati) 



Va permite sa asociati sau sa modificati 
o parola generala sau de utilizator pentru 
unitatile de disc MultiBay (nu se accepta 
pentru unitati de disc SCSI). Cand aceasta 
caracteristica este activata, utilizatorului i se 
solicita sa furnizeze una dintre parolele 
DriveLock in timpul testelor POST. Daca nici 
o parola nu este introdusa corect, unitatea de 
disc va ramane inaccesibila pana cand se 
furnizeaza o parola corecta in timpul unei 
secvente de Tncarcare la cald ulterioare. 

Aceasta optiune va aparea numai atunci 
cand la sistem este atasata eel putin 
o unitate MultiBay care accepta 
caracteristica DriveLock. 

Pentru mai multe informatii, consultati Ghid de 
gestionare a computerului de pe CD-ul 
Documentation (Documentatie). 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Chidul utilitarului Computer Setup (F 1 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Security 

(Securitate) 

(continuare) 



Master Boot Record 
Security (Securitatea 
Tnregistrarii principale 
de incarcat) 



Permite activarea sau dezactivarea 
securitatii Tnregistrarii principale de incarcat 
(MBR ■ Master Boot Record). 

Cand este activata, BIOS respinge toate 
solicita rile de scriere in MBR de pe discul curent 
de Tncarcare a sistemului. De fiecare data cand 
computerul este pornit sau repornit, BIOS 
compara Tnregistrarea MBR a discului de pe 
care se Tncarca sistemul cu Tnregistrarea MBR 
salvata anterior. Daca se detecteaza modificari, 
vi se ofera optiunile de salvare a Tnregistrarii 
MBR pe discul de Tncarcare curent, restaurare 
a Tnregistrarii MBR solvate anterior sau 
dezactivare a securitatii MBR. Daca a fost 
stabilita, trebuie sa cunoasteti parola de setare. 

Inainte sa modificati intentionat formatarea sau 
partitionarea discului de Tncarcare curent, 
dezactivati securitatea MBR. Unele programe 
utilitare pentru discuri (precum FDISK sau 
FORMAT) Tncearca sa actualizeze 
Tnregistrarea MBR. 

Daca securitatea MBR este activata si accesul la 
disc este deservit de BIOS, solicitarile de scriere 
Tn Tnregistrarea MBR sunt respinse, provocand 
raportarea de erori de catre programele 
utilitare. 

Daca securitatea MBR este activata si accesul la 
disc este deservit de sistemul de operare, orice 
modificare a Tnregistrarii MBR va fi detectata de 
BIOS Tn timpul Tncarcarii urmatoare a sistemului 
si se va afisa un mesaj de avertizare despre 
securitatea MBR. 



Save Master Boot Record 
(Salvare Tnregistrare 
principala de Tncarcat) 



Salveaza o copie de rezerva a Tnregistrarii 
MBR de pe discul Tncarcabil curent. 

Apare numai daca securitatea MBR este 
activata. 

Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Security 

(Securitate) 

(continuare) 



Restore Master Boot 
Record (Restaurare 
Tnregistrare principals de 
incarcat) 



Restaureaza copia de rezerva a Tnregistrarii 
MBR pe discul Tncarcabil curent. 

Apare numai daca urmatoarele conditii sunt 
adevarate: 

• Securitatea MBR este activata. 

• A fost salvata anterior o copie de rezerva 
a Tnregistrarii MBR. 

• Discul Tncarcabil curent este acelasi de pe 
care s-a salvat copia de rezerva 

a Tnregistrarii MBR. 

/\ ATENTIE: Restaurarea unei Tnregistrari MBR 
solvate anterior dupa ce un program utilitar 
pentru discuri sau sistemul de operare au 
modificat Tnregistrarea MBR, poate face ca 
datele de pe disc sa devina inaccesibile. 
Restaurati o Tnregistrare MBR salvata anterior 
numai daca sunteti sigur ca Tnregistrarea MBR 
a discului Tncarcabil curent a fost corupta sau 
infectata de un virus. 

(j?*^ Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Chidul utilitarului Computer Setup (F 7 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu Optiune 

Advanced* Power-On Options 

(Avansat) (Optiuni de pornire) 

*Numai pentru 

utilizatori 

experimental. 



Descriere 

Va permit sa stabiliti: 

• Modul de testare POST (QuickBoot, FullBoot 
sau FullBoot la 1-30 de zile). 

• Mesajele POST (activare/dezactivare). 

• Solicitare F9 (activare/dezactivare). 
Activarea acestei caracteristici va 

afisa textul „F9 = Boot Menu" (F9 = Meniu 
de Tncarcare) in timpul testelor POST. 
Dezactivarea acestei caracteristici 
Tmpiedica afisarea acestui text. Oricum, 
apasand tasta F9 veti avea acces la 
ecranul Shortcut Boot [Order] Menu (Meniu 
pentru [ordine de] Tncarcare prin comenzi 
rapide). Pentru mai multe informatii, 
consultati Storage (Stocare) > Boot Order 
(Ordine de Tncarcare). 

• Solicitare F10 (activare/dezactivare). 
Activarea acestei caracteristici va 

afisa textul „F1 0 = Setup" (Fl 0 = Setare) Tn 
timpul testelor POST. Dezactivarea acestei 
caracteristici Tmpiedica afisarea acestui text. 
Oricum, apasand tasta F10 veti avea acces 
la ecranul Setup (Setare). 

• Solicitare F12 (activare/dezactivare). 
Activarea acestei caracteristici va 

afisa textul „F1 2 = Network Service Boot" 
(Fl 2 = Incarcare sistem prin servicii de 
retea) Tn timpul testelor POST. Dezactivarea 
acestei caracteristici Tmpiedica afisarea 
acestui text. Oricum, apasarea tastei F12 
va forta Tncercarea de Tncarcare 
a sistemului din retea. 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu Optiune 

Advanced* Power-On Options 

(Avansat) (Optiuni de pornire) 

(continuare) (continuare) 

*Numai pentru 

utilizatori 

experimental. 



Descriere 

Va permit sa stabiliti: 

• Option ROM prompt - solicitare memorii 
ROM optionale (activare/dezactivare) 
Activarea acestei caracteristici va face ca 
sistemul sa afiseze un mesaj Tnainte de 

a Tncarca memorii ROM optionale. (Aceasta 
caracteristica este acceptata numai la 
anumite modele.) 

• Remote wakeup boot source (remote 
server/local hard drive) - sursa de 
Tncarcare la semnal de la distanta 
(server la distanta/unitate locala de disc). 

• After Power Loss (off/on) - dupa 
Tntreruperea alimentarii (pornit/oprit): 
Dupa Tntreruperea alimentarii, daca se 
conecteaza computerul la un cablu de 
alimentare si doriti sa porniti computerul 
de la comutatorul cablului de alimentare, 
setati aceasta optiune pe „on" (pornit). 

(|^ Daca opriti alimentarea computerului de la 
comutatorul unui cablu de alimentare, nu 
veti mai avea posibilitatea sa 
utilizati caracteristica de suspendare/oprire 
temporara sau caracteristicile de gestionare 
de la distanta. 

• POST Delay - Intarziere teste POST 
(secunde) (activare/dezactivare). Activarea 
acestei caracteristici va adauga o intarziere 
specificata de utilizator la procesul de 
testare POST. Aceasta intarziere este uneori 
necesara pentru unitatile de disc de pe 
anumite placi PCI care se Tnvart foarte meet; 
atat de meet meat nu sunt pregatite pentru 
Tncarcare Tn momentul Tn care se termina 
testele POST. Intarzierea testelor POST va 
ofera, de asemenea, mai mult timp pentru 
a selecta tasta F10 pentru a intra Tn 
programul utilitar Computer Setup (F10). 
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Ghidul utilitarului Computer Setup (F 7 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu Optiune 

Advanced* Power-On Options 

(Avansat) (Optiuni de pornire) 

(continuare) (continuare) 

*Numai pentru 

utilizatori 

experimental. 



Descriere 

Va permit sa stabiliti: 

• I/O APIC Mode - mod APIC de intrare/iesire 
(activat/dezactivat). Activarea acestei 
caracteristici va face ca sistemele de operare 
Microsoft Windows sa se execute optim. 
Aceasta caracteristica trebuie dezactivata 
pentru ca anumite sisteme de operare 
non-Microsoft sa functioneze corect. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory - Zonele 
tampon ACPI/USB si zona superioara 

a memoriei (activat/dezactivat). Activarea 
acestei caracteristici amplaseaza zonele 
tampon ale memoriei USB in zona superioara 
a memoriei. Avantajul consta in faptul ca un 
anumit volum de memorie sub 1 MO este 
eliberat pentru a fi utilizat de memoriile ROM 
optionale. Dezavantajul consta in faptul 
ca un gestionar de memorie cunoscut, 
HIMEM.SYS, nu va functiona corect atunci 
cand zonele tampon USB sunt in zona 
superioara a memoriei SI sistemul are 
64 MO de memorie RAM sau mai putin. 

• Hyper-threading - transmitere superioara 
(activat/ dezactivat). 

• Fan idle mode - mod de comportare 

a ventilatorului la opriri temporare: Viteza la 
oprire temporara poate fi stabilita la 
o valoare mai mare. Vitezele mai mari vor 
asigura o racire mai accentuata in timpul 
opririlor temporare, dar zgomotul va fi mai 
puternic. (Aceasta caracteristica este 
acceptata numai la anumite modele.) 
<f^ Aceasta caracteristica va permite sa cresteti 
viteza minima a ventilatorului; viteza maxima 
nu este afectata, iar ventilatorul nu poate fi 
Tncetinit sub viteza minima. 



<£^ Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 


Optiune 


Descriere 


Advanced* 

(Avansat) 

(continuare) 

*Numai pentru 
u til iza tori 
experimental. 


BIOS Power-On - 
pornire BIOS 


Va permite sa setati computerul sa porneasca 
automat la o ora specificata. 


Onboard Devices 
(Dispozitive montate pe 
placa de sistem) 


Va permite sa stabiliti resursele sau sa 
dezactivati dispozitivele de pe placa de 
sistem (controler de discheta, port serial sau 
port paralel). 




PCI Devices - 
dispozitive PCI 


• Listeaza dispozitivele PCI instalate 
si setarile lor IRQ. 

• Permite reconfigurarea setarilor IRQ pentru 
aceste dispozitive sau dezactivarea lor in 
totalitate. Aceste setari nu au efect sub 
sisteme de operare pe baza de APIC. 




Bus Options - 

ontii mi mnniQtrn n 

KJkJ 1 1 U 1 1 1 IML-iyiallL-IILJ 


La anumite modele, va permite sa activati sau 

• PCI SERR# Generation. 

• Filtrarea paletei PCI VGA, care seteaza 
bitul pentru filtrarea paletei VGA din spatiul 
de configurare PCI; este necesar numai 
atunci cand sunt instalate mai multe 
controlere grafice. 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Chidul utilitarului Computer Setup (F 7 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu Optiune 

Advanced* Device Options - 

(Avansat) opfiuni dispozitive 

(continuare) 

*Numai pentru 

utilizatori 

experimental. 



Descriere 

Va permit sa stabiliti: 

• Printer mode - mod imprimanta 
(bidirectional, EPP & ECP, numai iesire). 

• Stare Num Lock la pornire (oprit/pornit). 

• S5 Wake on LAN (activat/dezactivat). 

• Pentru a dezactiva Wake-On-LAN Tn timpul 
starii „oprit" (S5), utilizati tastele sageti 
(stanga si dreapta) pentru a selecta meniul 
Advanced > Device Options, apoi setati 
caracteristica S5 Wake on Lan pe „Disable" 
(Dezactivat). Se obtine astfel eel mai mic 
consum de energie disponibil pentru computer 
Tn timpul S5. Nu este afectata capacitatea 
Wake-On-LAN a computerului de suspendare 
sau hibernare, dar va Tmpiedica revenirea la 
consumul normal provocata de semnalul S5 
primit prin retea. Aceasta setare nu afecteaza 
functionarea conexiunii Tn retea cat timp 
computerul este pornit. 

• Daca nu este necesara o conexiune Tn 
retea, dezactivati complet controlerul de 
retea (NIC), utilizand tastele sageti (stanga 
si dreapta) pentru a selecta meniul 
Security > Device Security. 

Setati optiunea Network Controller 
(Controler de retea) pe „Device Hidden" 
(Dispozitiv ascuns). Acest lucru Tmpiedica 
utilizarea controlerului de retea de catre 
sistemul de operare si reduce consumul 
de energie al computerului Tn faza S5. 

• Processor cache - memorie cache procesor 
(activat/ dezactivat) . 



(|^ Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu Optiune 

Advanced* Device Options (Optiuni 

(Avansat) dispozitive) (continuare) 

(continuare) 

*Numai pentru 

utilizatori 

experimental 



Descriere 

Va permit sa stabiliti: 

• ACPI S3 support - suport ACPI S3 
(activat/dezactivat). S3 este o stare de oprire 
temporara ACPI (advanced configuration 
and power interface - interfata avansata 

de configurare si alimentare) pe care unele 
componente optionale hardware adaugate 
la cerere este posibil sa nu o accepte. 
Optiunile ACPI S3 sunt acceptate numai 
pentru anumite modele. Daca optiunea 
ACPI S3 support nu este prezenta, celelalte 
optiuni ACPI S3 (ACPI S3 Video REPOST, 
ACPI S3 Hard Disk Reset si ACPI S3 PS2 
Mouse Wakeup) nu vor fi disponibile. 

• ACPI S3 Video REPOST (activat/dezactivat). 
Aceasta caracteristica execute din nou memoria 
ROM video optionala la o Tncarcare din starea 
S3 (disponibila numai pentru anumite modele). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (activare/dezadivare). 
Reseteaza unitatea fixa de stocare dupa iesirea 
din starea de oprire temporara S3. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (activat/ 
dezactivat). Permite iesirea sistemului din starea 
de oprire temporara S3 cu ajutorul mausului 
(disponibila numai pentru anumite modele). 

• Unique Sleep State Blink Patterns - modele unice 
de clipire in starea de oprire temporara. 

Va permite sa selectati un model de clipire 
a LED-ului care sa identifice unic fiecare stare 
de oprire temporara. 

• Integrated Video - video integrat 
(activat/dezactivat) Va permite sa utilizati 
simultan sistemul video integrat si sistemul video 
PCI Up Solution (disponibil numai pentru 
anumite modele). 

(*?^ Introducerea unei placi video PCI sau PCI 
Express va dezactiva automat sistemul video 
integrat. Cand placa video PCI Express este 
pornita, sistemul video integrat trebuie sa 
ramana dezactivat. 



<*?*^ Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Ghidul utilitarului Computer Setup (F 7 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Computer Setup (Setare computer) (Continuare) 



Titlu 



Optiune 



Descriere 



Advanced* 

(Avansat) 

(continuare) 

*Numai pentru 

utilizatori 

experimentati. 



Device Options (Optiuni 
dispozitive) (continuare) 



PCI VGA Configuration 
configuratie PCI VGA 



Va permit sa stabiliti: 

• Monitor Tracking - urmarire monitor 
(activare/dezactivare). Permite salvarea Tn 
memoria ROM a informatiilor patrimoniale 
ale monitorului. 

• NIC PXE Option ROM Download - 
descarcare memorie ROM optionala NIC 
PXE (activare/dezactivare). BIOS confine 
o memorie ROM optionala incorporate! 
pentru NIC care Ti permite unitatii sa se 
Tncarce prin retea, pe un server PXE. Acest 
lucru se utilizeaza de obicei pentru 

a descarca o imagine de firma pe o unitate 
de disc. Memoria ROM optionala pentru 
NIC ocupa un spatiu de memorie de 
aproape 1MO si mai este cunoscuta ca 
spatiu DCH (DOS Compatibility Hole - 
spatiu de compatibilitate DOS). Acest spatiu 
este limitat. Aceasta optiune a programului 
Fl 0 le permite utilizatorilor sa dezactiveze 
Tncarcarea acestei memorii ROM optionale, 
incorporate pentru NIC, oferind Tn 
consecinta mai mult spatiu DCH pentru 
placi PCI suplimentare care ar putea avea 
nevoie de spatiul memoriei ROM optionale. 
Setarea prestabilita este cu memoria ROM 
optionala pentru NIC activata. 

Se afiseaza numai daca Tn sistem exista mai 
multe placi video PCI. Va permite sa specificati 
care controler VGA va fi eel „de Tncarcare" sau 
controler primar VGA. 



Asistenta pentru anumite optiuni ale programului Computer Setup poate fi diferita, Tn functie 
de configuratia hardware. 
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Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Reconstituted seta ri lor de configuratie 

Exista doua modalitati de a reconstitui setarile de configuratie 
stabilite cu programul utilitar Computer Setup (F10). 

Metoda 1: Curatarea arhivei CMOS a memoriei ROM 
si caracteristica de restaurare— Utilizarea ignorarii 
comutatorului de putere 

Setarile de configuratie CMOS ale programului utilitar Computer 
Setup F10 sunt stocate in memoria RAM remanents (NVRAM). 

De fiecare data cand este pornit computerul, memoria ROM 
a sistemului salveaza o copie a memoriei NVRAM (inclusiv CMOS, 
parole si alte variabile de sistem) in memoria flash ROM. In cazul 
in care sistemul devine instabil, cea mai recenta copie cunoscuta ca 
buna a memoriei NVRAM poate fi restaurata, utilizand caracteristica 
denumita „power button override" (ignorarea butonului de putere). 
Pentru a restaura memoria NVRAM, procedati astfel: 

1 . Cand unitatea este oprita, apasati si eliberati butonul de alimentare. 

2. Imediat dupa apasarea butonului de alimentare (in timpul testelor 
POST), tineti apasat butonul de alimentare pana cand unitatea se 
opreste (aproximativ patru secunde). 

La urmatoarea pornire, memoria ROM detecteaza acest eveniment 
„power button override" (ignorare a butonului de alimentare) si copia 
de rezerva a memoriei NVRAM se restaureaza automat. 



AATENTIE: Scoaterea cablului de alimentare Tn timpul testelor POST poate 
deteriora ecranul initial (ecranul cu sigla care apare Tn timpul testelor POST). 
Desi computerul va continua sa functioneze normal, pentru restaurarea 
ecranului initial este necesara curatarea memoriei ROM. 



Datorita caracteristicii „power button override", computerul nu poate 
fi oprit de la butonul de alimentare imediat dupa pornire, in timpul 
testelor POST (testare automata la pornire). Afisajul video trebuie 
sa fie activ inainte de a fi posibila oprirea computerului prin apasarea 
butonului de alimentare. 
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Ghidul utilitarului Computer Setup (F 7 0) 



Programul utilitar Computer Setup (Setare computer) (F10) 



Metoda 2: Salvarea si restaurarea 
de pe un suport detasabil 

Pentru aceasta metoda de reconstituire trebuie sa efectuati mai intai 
comanda Save to Removable Media (Salvare pe suport detasabil) din 
programul utilitar Computer Setup (F10), inainte ca restaurarea sa fie 
necesara. (Consultati „Save to Removable Media (Salvare pe suport 
detasabil)" la pagina 5 in tabelul cu optiuni ale programului 
Computer Setup.) 



Se recomanda sa salvati toate setarile modificate ale configuratiei 
computerului pe o discheta, pe un dispozitiv USB flash media sau pe 
un dispozitiv asemanator cu discheta (un dispozitiv de stocare setat 
pentru a emula o unitate de discheta) si sa pastrati discheta sau 
dispozitivul pentru o posibila utilizare in viitor. 



Pentru a restaura configuratia, introduced discheta, dispozitivul USB 
flash media sau alt dispozitiv de stocare care emuleaza o discheta, cu 
configuratia salvata, si efectuati comanda Restore from Removable 
Media (Restaurare de pe suport de stocare) din programul utilitar 
Computer Setup (F10). (Consultati „Restore from Removable Media 
(Restaurare de pe suport detasabil)" la pagina 5 in tabelul cu optiuni 
ale programului Computer Setup.) 




Chidul utilitarului Computer Setup (F10) www.hp.com 
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